
意外簡述：

在一個正進行地基工程的地盤，一名工人在進行鋼管樁施工時，被一台挖掘機的抓斗壓下，導致其傷重死
亡。

意外情況：

事發時工人於肇事地點剛完成一支鋼管樁的鑽孔工作，該鋼管樁有部分突出地面，當時鑽樁機已被移走，
轉為以挖掘機把鋼管樁內的鑽桿吊走。肇事工人和另一名工人將已掛在挖掘機挖斗背上吊鈎的鑽樁頭與鑽
桿連接，但由於發現鑽桿少了一支連接橫梢，於是另一名工人便前往附近尋找，肇事工人則留在原位等待，
經過幾分鐘後，挖掘機操作員見橫梢仍未取回，便趁機起立向右轉身拿背包內的東西，但由於當時未有拉
起挖掘機的安全鎖掣，於是不慎碰到右面的操作手柄，令挖掘機前臂隨即下降，其挖斗壓向肇事工人背部，

肇事工人跌倒並被夾在挖斗與鋼管樁之間，導致其傷重死亡。

意外成因：

是次意外的原因是由於挖掘機操作員沒
有拉起安全鎖掣便放開操作手柄，轉身
拿取私人物品期間誤動挖掘機的操作手
柄，使挖掘機的前臂向下壓，導致在附
近工作的工人不幸被壓死。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善
措施，以防止同類事故再次發生：

1.� 重新審查機械操作員的資格及
提供安全培訓；

2.� 加強管理及改善工作環境。
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