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槍彈推動打釘工具，俗稱石矢槍﹝石屎槍﹞，經常被使用於建築行業和一般土木工程。由於石

矢槍的生產力高，效能良好，具多方面之用途，因此，從事裝修、機械安裝和電氣裝置的從業

員經常會使用這種工具。 

石矢槍雖然擁有多項優點，但在使用時附帶頗多的限制，如沒有適當的安全措施，可能會對使

用者和附近的工作人員構成危險，而由不當操作石矢槍而構成的危害包括：釘子因反彈飛射傷

及使用者或旁人；釘子射穿過薄或脆弱的物料傷及附近的工作人員；被打釘部份的物料碎片反

射而彈傷；在堆放易燃物料的環境下，操作石矢槍走火可引起爆炸；由操作石矢槍產生的噪音

導致聽力受損等。 

操作石矢槍時必須特別留意遵守下列安全措施，以防意外發生。措施包括： 

一. 操作石矢槍的工作人員須受過適當訓練，並在使用前仔細閱讀供應商的操作指示； 

二. 使用石矢槍前須確保未裝上彈藥； 

三. 倘裝上彈藥後，發射管必須指向安全位置，切勿指向旁人或自己，亦不可將手放在發射

管口； 

四. 不可隨身攜帶已裝上彈藥的石矢槍，以防走火發生意外； 

五. 打釘前必須檢查將會打入石矢釘的物料，評估物料是否過硬或過薄； 

六. 發射時，石矢槍需與目標物保持直角； 

七. 倘不慎誤發，必須等候一分鐘才可退出彈藥； 

八. 不可在存放易燃物品的工作環境下操作石矢槍； 

九. 不使用石矢槍時，切勿將彈藥留在槍內； 

十. 工作地點須有足夠照明； 

十一. 操作石矢槍時，工作人員需要配戴適當的個人保護裝備（護目鏡、護耳罩和防塵口罩）。 


